Lageinvariante Inspektion von
Zahnradern

Beispiel fiir die Losung einer
industriellen Sichtpriifungsaufgabe

Zur Interpretation der
Fourierdeskriptoren

Bei den nichtlinear gewonnenen Fourierdeskriptoren
bleiben die Eigenschaften von Fourierkoeffizienten
erhalten, da die FDen auch als FKen eines Objektes in
einer normierten Position und Grof3e interpretiert
werden konnen.

Damit ist auch eine ,,spektrale® Interpretation der
Invarianten moglich, also z.Bsp. abgebrochener Zahn
beim Zahnrad (Impulsstérung) => breitbandige spektrale

Auswirkung.
H Rurlhardt Tnctitut fiir Infarmatils TTnivercitit Fraihoro ME T Van A4 H Rurlhardt Tnctitut fiir Infarmatils TTnivercitit Fraihoro ME T Van A4
40
010
30 008
T 2D T 006
Ou-l
e x004
1.0 P
L]
] 002
1 !
0.0}
-19 1 21
000
- " M " 0 0 0
20 0 20 k —
k—>
BILD 7: Referenzzahnrad und dessen Amplitudenspektrum
Rotationssymmetrie vom Grad 20
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Weitere Eigenschaften der

| Fourierdeskriptoren
008  Die FDen sind stetig
[ s * Durch den integralen Charakter werden

o Rauschstérungen geglattet

R « Wenn man sich approximativ mit einer konstanten Zahl

von FDen begniigt, erhdlt man eine lineare Berech-

0.00 =

nungskomplexitit O(N).
ol 7 Sie kdnnen mit derzeit gebrdauchlichen Prozessoren in

Videoechtzeit berechnet werden!
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